KIT NIVEAU OPTIQUE AUTC T = AL

Rapide a installer et d'utilisation simple,

le niveau optigue automatigue AL 32 est equipe
d'un compensateur a amortisseur magnétique
pour plus de précision et de stabilite

de l'instrument.

Fiable et performant, il est parfaitement adapté
aux travaux de terrassement et de nivellement
en conditions de chantiers.

CARACTERISTIQUES

- GROSSISSEMENT : x 32

- COMPENSATEUR : amortissement magnetique
avec blocage lors du transport

- CARACTERISTIQUES DU COPE:
Longueur du télescope : 210 mm (8,3%)
Precision : +- 1 mm sur 1 km (report)
Portee de travail : 60 a 80 m selon conditions metéo

- CARACTERISTIQUES DU COMPENSATEUR :
Portee du nivellement : +- 15
Précision du réglage ; +- 8"
Sensibilite de la bulle : 2 mm (8')

- PRECISION NIVELLEMENT : +- 1 mm & 1 km
(écart type par km de nivellement double)

- VISSERIE ETANCHE

- VISEE MINIMUM : 0,30 m

- OUVERTURE OBJECTIF : 40 mm

- MOLETTE DE FIN POINTE

- VISEUR OPTIQUE

- FILETAGE TREPIED 5/8"

- PRECISION D'ANGLE : 1° / 1 grade

- GARANTIE : 5 ans
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COMPOSITION :

Niveau opligue automaligue AL 24/
Trépied alurminium standard 1,60 m maxi
Mira aluminiwm § m

Plomb

Mallette de transport haute résistance
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Simple, précis
&t robuste, d'une
encellente clarté.

Mesurez, wérifiez,
- implantez wos niveaux
avant et pendant la cons-
truction.

Ref. 1-77-245
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NIVELLEMENT EXTERIELIR
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