ERMMA RODCUT

Application sanitaire, plomberie, industrie, T.P. . . .
ee e Coupe tiges filetées

M6, M7, M8 et MIO

Poignee ergonomique Boulonnage immédiat
apres coupe

Butée réglable de 65 cm . . .
Pas de limailles d’acier
U de maintien

Pas de nuisance sonore

Matrice interchangeable

Ref. 1 659:

Matrice de rechange
pour Rodcut (0659) 535 mm 10mm 8mm 7mm 6mm

pour diamétres : \. y,
10,8, 7,6 mm

e
Diamatres matrice - Ne coupe pas I'acier inoxydable
10, 8, 6 mm

* Coupe nette et sans effort a la longueur sans endommagement du filetage Poids : 7,5 kg
* U de maintien offrant un positionnement optimal de |a tige filetée

* Regle de guidage réglable de 65 cm positionnable a gauche et a droite
* Tige M7 (& 7mm) au pas de | 50 se coupe sur empreinte @ | Omm: spécial chauffagiste-sanitaire
e Jusqu’a acier doux 6,6: 60 kg/mm?

Permet également de rematter une tige filetée endommagée

Ne produit aucun déchet (pas de limailles d’'acier)

Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas de projections d’étincelles
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