
 
 

                         FICHE PRODUIT

Puissance en Watt 230

Rotation en t/min 14000

Dimensions de travail 104 x 112

Poids en Kg 1.3

 CARACTERISTIQUESUTILISATION 
 
Ponçage de boiseries (plinthes, portes...). 
 
Ponçage des enduits (bande à joint de plaque de plâtre). 
 
Idéale pour les ponçages dans les angles et les coins 
(notamment pour finition après la girafe). 
 
Ponçage des peintures pour égrenage. 

TECHNOLOGIE 
 
> Course 1,5 mm 
> Bac à poussière 
> Plateau velcro 104 x 112 mm 8 trous 
> Agrafes de fixation pour papier traditionnel 
> Matrice perforatrice livrée d’origine 
> Manchon d’aspiration Ø 25 mm 

           CONDITIONNEMENT 
 
Livrée en boîtage carton avec bac à poussière et matrice. 
 
Disponible également en coffret « spécial finition » avec 
la ponceuse orbitale XS 713 et  2 lot d’abrasifs assortis. 
Réf.111.120 

LES +  DE LA MS 713 
 
> La ponceuse de finition par excellence : légère, maniable et 
très peu de vibrations. 
 
> Respecte naturellement les fibres du bois et ponce dans 
les coins et les angles. 
 
> Système d’aspiration unique et très efficace pour les petites 
particules ou branchement sur aspirateur pour les plus gros 
travaux. 
 
> Complément idéal de la girafe WS 702 VE FLEX. 

Photos non contractuelles 

ACCESSOIRES 
 
Papier Abrasif Velcro  
105  x112 – Paquet de 25 abrasifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATEAU DE PONCAGE 
pour papier abrasif velcro Ø 125 
Réf.333.808 
 

    MS 713                                                           332.380 
 Ponceuse Vibrante                                       Gen code : 3760105126857  

Grains Gen code 
3760105… Référence

60 …600044 759.854

80 …600051 759.856

100 …600075 759.857

120 …600037 759.853

220 …600099 759.855


