
Charges

Chevilles à frapper ea II et ea II a4 (qualité de vis 5.8, 8.8 et a4-70)
Charges limites de service maximales en traction N

els
 d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25 (option 7).
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 
les Agréments Techniques Européens ETA-07/0135 (EA II option 7) ainsi que sur la notice de pose.



Charges

Chevilles à frapper ea II et ea II a4 (qualité de vis 5.8, 8.8 et a4-70)
Charges limites de service maximales en traction N

els
 d‘une cheville dans un béton fissuré C20/25 (partie 6).  

Pour un usage multiple (ex. supportage de réseaux, faux-plafonds, ...)

ø 8 ø 10 ø 12 ø 14 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32 ø 40

[daN]
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans  
 les Agréments Techniques Européens ETA-07/0142 (EA II partie 6) ainsi que sur la notice de pose.
*Pour vis ou tiges électrozinguées uniquement.


