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Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Référence 469.084

Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Jusqu’à 40 % de vibrations en moins grâce au guidage de tige de levage monté sur double
palier pour un travail peu fatigant
+ Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
+ Réglage progressif de la vitesse de rotation
+ Changement de lame sans outil avec la fonction d’éjection : il est donc possible d’enlever les
lames de scie du système de serrage rapide d’outil sans les toucher
+ Réglage en continu du mouvement pendulaire, enclenchable de 0 à 3 mm, spécialement pour
le sciage rapide du bois
+ Emmanchement des lames universel
+ Lame de scie tournable 180 °
+ Support de scie réglable et démontable sans outil
+ Guidage de tige de levage protégé contre la poussière et les projections d’eau
+ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
+ Carter d’engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre
+ LED intégré
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V

Caractéristiques techniques

Vitesse cycle à vide 0-3000 /min

Course 32 mm

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Épaisseur max. du matériau
bois

300 mm
 

Épaisseur max. du matériau
métal

20 mm
 

Dimensions (L x l x H)
 

450 x 170 x
100 mm

Poids sans batteries 4,1 kg

Equipement de base

2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 238

414.093 
 

1 insert de coffret 468.282 
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