
TRAPPE ALU
PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES DIMENSIONS EXTÉRIEURES POIDS GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 200 x 200 190 x 190 240 x 240 0,8 3585501036101 A03610
 300 x 300 290 x 290 340 x 340 1,4 3585501036118 A03611
 400 x 400 390 x 390 440 x 440 2,2 3585501036125 A03612
 500 x 500 490 x 490 540 x 540 3,2 3585501036132 A03613
 600 x 600 590 x 590 640 x 640 4,4 3585501036163 A03616
 800 x 800 790 x 790   840 x 840  10,2  3585501041556   A04155
 1000 x 1000 990 x 990   1040 x 1040  14,4  3585501041952   A04195

MATÉRIAUX
Eléments du cadre :  
0ROlLÏS�EN�BARRE��QUALITÏ�%LOXALE�!,-G3I�����&��
Angle d’arrêt, DISPOSITIF�D�ARRÐT�  
cornières d’angle, loqueteau : 
Tôle d’acier galvanisée DC 01 Am 1,0 mm
Plaque de plâtre pour pièces humides GKFI
Loqueteau en acier/plastique
Joint à lèvre EPDM
Clous en acier

PARTICULARITÉS D’APPLICATION
s��!�MONTER�AU�MUR�ET�AU�PLAFOND��NE�PAS�MARCHER�

dessus).
s�#ONVIENT�Ì�L�UTILISATION�DANS�LES�PIÒCES�HUMIDES�
s�%N�CAS�DE�MONTAGE�MURAL��FERMETURE�VERS�LE�HAUT�
s�&IABILITÏ�DU�SYSTÒME�D�OUVERTURE�
s�0OSSIBILITÏ�DE�CARRELER�
s�%TANCHE�Ì�LA�POUSSIÒRE�
"OÔTE�DE�PROTECTION�INDIVIDUELLE��AU�DOS�DE�LA�BOÔTE�NOTICE�
de montage.

ASSURANCE QUALITÉ
Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le 
PROCESSUS�DE�FABRICATION�DE�CHAQUE�ARTICLE��,ES�MATIÒRES�
premières et composants externes sont soumis au sys-
tème de contrôle de qualité à l’arrivage des marchandises.

s��#ADRE�EN�BARRESPROlLÏS�ALU�RATTACHÏES� 
PAR�DES�CONNECTIONS�i�4OX�w

s��*OINT�Ì�LÒVRE�SUR�TOUT�LE�POURTOUR
s��2ETENUES�DE�SÏCURITÏ�SUR�LES�DEUX�CÙTÏS
s�,OQUETEAUX�CACHÏS
s�0LAQUE�DE�PLÊTRE�'+&)
s��3ANS�JOINTOIEMENT�DU�COUVERCLE
s�6IS�NON�APPARENTES
s��0OUR�MONTAGE�MUR�ET�PLAFOND
s��3YSTÒME�D�OUVERTURE���POUSSEZ�LÊCHEZ
s��$ISPONIBLE�EN�FERMETURE�CARRÏE� 

OU�Ì�BARILLET�SUR�DEMANDE
s�0OSSIBILITÏ�DE�CARRELER

!UTRES�DIMENSIONS�SPÏCIALES�DISPONIBLES�SUR�COMMANDE�

INVISIBLE
TRAPPE

S’UTILISE AVEC

SEM-LIGHT

PERFORMANCE

30 dB*

DISPONIBLE
SUR MESURE


