
TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES DIMENSIONS EXTÉRIEURES POIDS GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 600 x 600  550 x 550 588 x 588 5,9 3585501110749 A11074

L’ISOLANT
R* = 8,24    U* = 0,123 
#OMPOSITION���&IBRE�DE�POLYESTER��(AUTEUR�������MM�

*/).4
,E�JOINT�FAISANT�LE�TOUR�COMPLET�DE�LA�PORTE��IL�VIENT�EN�COM-
PRESSION�SUR�L�INTÏRIEUR�DU�CADRE�LORS�DE�LA�FERMETURE�
*OINT� AUTO� ADHÏSIF� COMPOSÏ� DE� CAOUTCHOUC� CELLULAIRE�
%0$-� �%THYLÒNE�0ROPYLÒNE� � $IÒNE�-ONOMÒRE� �ÏLAS-
tomères spéciaux utilisés pour les profilés d’étanchéité 
DANS�L�INDUSTRIE�AUTOMOBILE	��
$URETÏ�²)2(�����������&ORCE�-AX��-PA�����
-AX��4EMP��V�²#��������²#��2ÏSISTANCE�AU�FROID������²#�

PARTICULARITÉS D’APPLICATION
s��2ÏSERVE�DANS�LE�PLAFOND�POUR�LA�MISE�EN�PLACE��� 

545 x 545 mm.
s�2EMONTÏE�DU�CADRE����MM�INTÏRIEUR�DU�BÊTI�BOIS�
s�,ARGEUR�DU�CADRE����MM�
s�!�MONTER�EXCLUSIVEMENT�AU�PLAFOND�
s�)SOLATION�THERMIQUE��CHAUD�FROID	�
s�!BSORPTION�ACOUSTIQUE��RÏDUCTION�DE�VIBRATION�
s�!MÏLIORATION�ACOUSTIQUE������D"�
s�6ALEUR�2��������M¶�+�7�
s�#ONVIENT�Ì�L�UTILISATION�DANS�LES�PIÒCES�HUMIDES�

+)4�2¡(!533% 
0ROTECTION� ANTICHUTE� DE� L�ISOLATION� PROJETÏE� DANS� LES�
COMBLES�� #OMPOSITION� �� POLYPROPYLÒNE� CANNELÏ� �� MM�
D�ÏPAISSEUR��(AUTEUR�����MM��3�ADAPTE�PARFAITEMENT�AU�
CADRE�INTÏRIEUR�DE�LA�TRAPPE�UNE�FOIS�POSÏE�

ASSURANCE QUALITÉ
Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le 
PROCESSUS�DE�FABRICATION�Ì�CHAQUE�ÏTAPE�DE�FABRICATION��DE�
montage et de conditionnement. Les matières premières 
et composants externes sont également soumis au sys-
tème de contrôle qualité dès l’arrivage des marchandises.

R*�����������5*��������
%TANCHÏITÏ�Ì�L�AIR�������0A
�)SOLANT���/UATE�DE�POLYESTER� 
����MM���DENSITÏ������KG�M�

!MÏLIORATION�ACOUSTIQUE����D"
 4ÙLE�D�ACIER�$8��$��ZINGUÏE�:����-!��
lNITION�BLANC�MAT
3OUDAGE�PAR�POINT��RIVETÏ�ET�REVÐTE
MENT�PAR�POUDRE��6ANTAIL�DÏCROCHABLE
3YSTÒME�D�OUVERTURE���POUSSEZ�LÊCHEZ
-ONTAGE�RAPIDE�ET�SIMPLE��lXATION� 
PAR�PATTES�MÏTALLIQUES

Résistance à l’usure 	 	 	 l

%NSEMBLE�DE�COMPRESSION	 	 	 	 l

2ÏSISTANCE�AU�FROID     l

Résistance à l’oxydation      l

Résistance aux intempéries     l

Résistance à l’ozone     l

2ÏSISTANCE�AU�FEU l

Vieillissement thermique     l
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*R : résistance diffusion thermique, plus le coefficient est élevé moins il y a de perte d’énergie.
*U :  coefficient de capacité d’isolation thermique plus le coefficient se rapproche de 0,  

moins il y a de perte d’énergie.

TRAPPE RESPONSABLE R8
ISOLANTE ET ÉTANCHE

./56%!5

LAMBDA 0,032

AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE
54 DB

ELIGIBLE À
Maprimerénov’
PRIME POUR TRAVAUX  
DE RÉNOVATION


