
FICHE PRODUIT

OCAI DISTRIBUTION - 40-42 AVENUE DE L'EUROPE - 95330 DOMONT - France 

TEL. : 01 30 11 93 93 / FAX : 01 39 91 03 75

1

2

13 litres

- Hauteur (cm) 3,2

3342010075997 Largeur (cm) 3,2

3926909790 Profondeur (cm) 2,7

Poids unitaire (kgs) 0,537

3

4

Unité de vente 10 Unité par PCB 0 Poids net PCB (kgs) 0

Hauteur (cm) 0 Largeur (cm) 0 Longueur (cm) 0 Poids brut PCB (kgs) 0

Quantité par carton 0 Poids net carton (kgs) 0

Hauteur (cm) 0 Largeur (cm) 0 Longueur (cm) 0 Poids brut carton (kgs) 0

Quantité par palette 0 Poids net palette (kgs) 0

Hauteur (cm) 0 Largeur (cm) 0 Longueur (cm) 0 Poids brut palette (kgs) 0

Nombre de colis

par couche
0

Nombre de couches

par palette
0

Nb colis par 

palette
0

Produit associé à une 

fiche FDS
Non

5

Oui / Non Non Non

6

Oui / Non Non Montant éco-participation HT - Catégorie - Code -

7

Oui / Non Non Montant éco-participation HT - Catégorie - Code -

8

Oui / Non - Non

9

Oui / Non Non Non

10

Oui / Non Non - -

11

Oui / Non Non -

12

Oui / Non - Non

13

Classe -

14

Oui / Non Non N° de licence - -

Statut de certifcation

Nom commercial de 

l'essence

Type de bois/dérivés

PRODUITS SOUMIS AU DECRET PGC (Produits de Grande Consommation)

Version27-04-2023

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE Référence OCAI

7599
IDENTIFICATION DU PRODUIT

Seau de maçon polyéthylène ULTIMA 13 litres

CARACTERISTIQUES GENERALES

Taille Dimensions produit emballé

Volume / poids / denture / sortie

Gencod

Nomenclature douanière

Origine produit

DESCRIPTIF PRODUIT

100% polyéthylène. Modèle déposé. Poids 600 grs, anse fil d'acier ø 4 mm avec poignée. Rangement : 

encoche dédiée pour maintenir la truelle et éviter qu'elle ne tombe dans le seau. Nettoyage : surface droite 

permettant de racler la truelle après usage. Stabilité : 4 pieds à embase débordante assurant une très 

grande stabilité du seau posé au sol lors du remplissage. Paroi renforcé : plus de déformation du seau en 

pleine charge. Système de blocage de l'anse par butées pour le maintien de celle-ci en position verticale 

évitant ainsi d'avoir à se baisser. Bec verseur large de 10 cm, permettant de vider de façon précise les 

enduits ou les mortiers (à l'intérieur des parpaings par exemple). Graduation intérieure tous les 1 litre pour 

un dosage précis des matières liquides. Sécurité : crochet replié à l'intérieur du seau évitant tous risques 

de blessures ou d'accros sur les vêtements de travail.

PRODUITS SOUMIS A REACH

UNITE DE VENTE / PCB

PRODUITS SOUMIS ECO-DDS

(DECHETS D'OUTILLAGES PEINTURE)

PRODUITS SOUMIS A REGLEMENTATION CLP

Disponibilité fiche de données de sécurité

PRODUITS SOUMIS A RPC

PCB

Carton

Palette

PRODUITS SOUMIS A ECO-SYSYTEM / DEEE / D3E / PEEFV / WEEE

(DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES)

PRODUITS SOUMIS A REGLEMENTATION ADR

Disponibilité fiche de données de sécurité

Marquage CE des produits

PRODUITS SOUMIS A DDS (DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES)

Présence certificat / attestation / contrat

-

PRODUITS SOUMIS A REGLEMENTATION COV

Etiquetage produit conforme
Lettre relative aux émissions des 

polluants volatils (A+ / A / B / C)

N° de contrat CoC

- Date d'expiration -

PRODUITS SOUMIS A FSC

Disponibilité fiche de données de sécurité

- Nom scientifique -

- Pays d'origine



FICHE PRODUIT

Tropical (Oui / Non) - -Volume en m3 / Poids en gramme


