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Fioles luminescentes
garanties 5 ans

Niveau profilé forme I en aluminium précision 0.5mm/m.

anodisé de 3mm d’épaisseur pour une
trés grande rigidité.

Section 51 x 25 mm.

Fioles orientables

de 0 a 90° pour les
grandes longueurs.

Cette gamme se décline également
en version magnétique avec une
semelle aimantée sur toute la
longueur intégrée dans

le profilé (section 53 x 25 mm).

Profilé forme I en
aluminium. Trés grande

Modéle | Longueur |Ne fioles| Référence |Clé| Calt T Ty ST
formel | 80cm 2 1450412/8 1
(100cm| 3 |450413|5 1
[120cm| 3 [450416[6] 1
[150cm| 3 1450414 2 1
200cm| 3 4504150 1
' § 60cm| 2 450421[0/1 et
L\Impiome | 80cm| 2 |450422|7 ) 1 Semelle magnétique
i 100cm| 3 (450423[4 1
magnétiques v 3 [woimle]T sur toute la longueur.
150cm| 3 450424 1 1
200cm| 3 (4504258 1

Nos niveaux sont étalonnés
unitairement pour une précision a 100%.

Embout
de protection
anti-chocs.
Présentoir
Nivotop®
rectangle
Réf. 59 10 03

Controle et tracabilité de
chaque piéce.
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